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määrusega nr 1

RAPLA VALLA TEEHOOLDE NÕUDED
Kattega teede suvine hooldus
Kattega tee on tee/tänav/parkla/jne, mille sõidu- või käiguosa pinna moodustab orgaanilise või mineraalse sideainega töödeldud mineraalmaterjali kiht (asfaltbetoonkate, tsementbetoonkate, mustkate jne), kiviparkett või munakivisillutis.

Kattega teede seisundinõuded
	 Näitaja 
	Mõõt-
ühik 
	Seisunditaseme nõuded 

	  
	  
	1 
	2 
	3 
	4 

	TEEKATE 
	  
	  
	  
	  
	  

	teekatte defektid 
	  
	  
	  
	  
	  

	praod laiusega kuni 2 cm ja teekatte murenemine sügavusega kuni 2,5 cm 



	  
	võib esineda 15. nov kuni
1. juuli 
	võib esineda 15. nov kuni
15. juuni 
	võib esineda 15. nov kuni
1. juuni 
	võib esineda 15. nov kuni
1. juuni

	augud läbimõõduga alla 20 cm ja sügavusega 2,5 kuni 5 cm 
	  
	võib esineda 15. nov kuni
1. juuli 
	võib esineda 15. nov kuni
15. juuni 
	ei või esineda 
	ei või esineda 

	augud läbimõõduga üle 20 cm ja sügavusega üle 5 cm maanteel ja tänaval 
	  
	võib esineda 15. nov kuni
1. juuni 
	võib esineda 15. nov kuni
15. mai 
	ei või esineda 
	ei või esineda 

	TEEPEENAR 
	  
	  
	  
	  
	  

	kindlustatud teepeenra seisund peab vastama katte seisundile, 

tugipeenar ei tohi takistada vee äravoolu ja ei või olla kõrgem või madalam sõidutee katte või kindlustatud peenra servast rohkem kui 
	cm
	5
	5
	5
	3

	KÜLGNÄHTAVUS 
	  
	  
	  
	  
	  

	vaata „Kruusateede seisundinõuded”
	  
	  
	  
	  
	  


Teehoolduse päevik 
Hooldustööde teostaja on kohustatud pidama teehoolduse päevikut.

Kruusatee suvine hooldus
Kruusatee on tee/tänav/parkla/jne, mille pealiskiht on kruusast, kruus- või killustikliivast, killustikusõelmetest või freesitud asfaldist. 

Kruusateede seisundinõuded
	 Näitaja 
	Mõõt-
ühik 
	Seisunditaseme nõuded 

	  
	  
	1 
	2 
	3 
	4 

	PEALISPIND 
	  
	  
	  
	  
	  

	põikprofiili kalle 
	% 
	üle 1,0 
	üle 2,0 
	üle 2,5 
	üle 2,5 

	kruusa või pinnase valli kõrgus tee servas, mis ei takista vee äravoolu 
	cm 
	määra-
mata   
	alla 10   
	alla 5   
	valli ei või esineda   

	tasasus 
	  
	  
	  
	  
	  

	roopad ja ebatasasused sügavusega alla 
	cm 
	10 
	8 
	5 
	roopaid ja ebatasasusi ei või esineda 

	KÜLGNÄHTAVUS 
	  
	  
	  
	  
	  

	külgnähtavus külgkraavi välisservast, selle puudumisel mulde alumisest servast, peab olema maanteel ja tänaval, kus lubatud piirkiirus on üle 50 km tunnis ja puudub valgustus: vähemalt 
	m 
	1 
	2 
	2 
	4 

	külgnähtavus maanteeristmikel ja tänavaristmikel
	  
	Ristmikule lähemal kui 10 meetrit peab olema tagatud 5 m võrra laiem külgnähtavus 

	rohu niitmise sagedus teepeenralt hooaja jooksul 
	korda 
	1 
	2 
	2 
	2 

	rohu lubatud maksimaalne kõrgus niitmise järgselt 
	cm 
	15 
	10 
	7 
	7 


Teehoolduse päevik 
Hooldustööde teostaja on kohustatud pidama teehoolduse päevikut.

Talihooldus
Ajaperioodi talihoolduse teostamiseks ei määratleta. Talihooldust teostatakse vastavalt talihoolde tööde teostamise vajadusele.

Kasutatavad mõisted:

1) jäide – vihma või suure õhuniiskuse mõjul tee pinnale, mille temperatuur on alla 0 °C, tekkinud tihe jääkiht;

2) libedusetõrje – teekatte haardeteguri suurendamine teekattele kloriidide, abrasiiv-materjalide või nende segude või kloriidide vesilahuste puistamisega, samuti teekatte haardeteguri suurendamine mehaanilise karestamisega, või sama tehnoloogiaga roobaste ja ebatasasuste likvideerimine;

3) lumesus – teel paikneva lume iseloomustus – kohev lumi, sulalumi (märg lumi), lörts või soola ja lume segu, mis on määratletud lume paksuse ja paigutusega;
4) lumekihi kriitiline paksus – lumekihi maksimaalne lubatud paksus sõiduteel sõidujälgede vahel lumesaju või tuisu ajal;

5) lumetõrje – lume eemaldamine teelt/tänavalt/parklast/jne;

6) ohtlik koht –tõus või langus kaldega üle 4% ja nendel tõusudel või langustel olevad ohtlikud kurvid, samuti raudteeületuskoht rööpa teljest 15 meetri ulatuses, teekitsendid, mis on tähistatud liiklusmärgiga «Teekitsend» (161–163), ja muud ohtlikud kohad, mis on tähistatud liiklusmärgiga «Muud ohud» (185) või mõni muu tee omaniku määratud ohtlik teelõik;
7) puistematerjal – libedusetõrje materjalid: abrasiivmaterjalid, nende segud kloriididega ja kloriidide vesilahused;

8) seisunditaseme kehtivusaeg – ajavahemik, mille jooksul teeolud peavad vastama nõutavale seisunditasemele;

9) talihooldus – libedusetõrje, lumetõrje, kinnisõidetud lume ja jääkonaruste tasandamine ja karestamine, lume äravedu ning liikluskorraldusvahendite hooldamine.

Lumetõrje:
Lumetõrje eesmärk on lumesaju või tuisu tõttu teele kogunenud lume teelt eemaldamine ja lumevallide kõrgusest põhjustatud nähtavuspiiride taastamine nõutava tasemeni ning tuisu mõju vähendamine passiivsete tuisukaitserajatiste, nagu lumevallid, lumeväravad jms rajamisega. 

Lumetõrje käigus eemaldatakse lumi teelt/tänavatelt/parklatest/jne ning ristmikelt teega külgnevatele aladele. Äärekiviga tänavad peavad olema puhastatud kuni äärekivini, seda ka ristmikel. Restkaevud peavad olema lume- ja jäävabad ning tagama vee äravoolu Lume lükkamine kõnniteedele ei ole lubatud. 

Libedusetõrje:
Libedusetõrje on teekatte haardeteguri suurendamine teekattele kloriidide, abrasiivmaterjalide või nende segude  puistamisega.

Libedustõrjet teostatakse ainult puistematerjalidega (juhul kui ei ole näidatud teisiti). Puistematerjalidel on lubatud  tera suurus 2 kuni 8 mm. Peenemaid osiseid kui 2 mm ja jämedamaid osiseid kui 8 mm ei või olla üle 10%. Kloriidide kasutamine ei ole üldjuhul lubatud.

Lumekattega teede tasandamine (jäätõrje)

Lumekattega teede tasandamise eesmärk on kinnisõidetud lumest tekkinud ebatasasuste likvideerimine lumekatte paksuse vähendamise teel. 

Jäätõrjet teostatakse teehöövli või alussahaga autoga kasutades võrk-, jää- või tappterasid. Kõvakattega teede/tänavate/parklate/jne jäätõrjel ei ole lubatud kasutada tapptera. 

Teede/tänavate/parklate/jne talvised seisundinõuded
	 Näitajad 
	Mõõt-
ühik 
	Seisunditaseme nõuded 

	  
	  
	1 
	2 
	3 
	4 

	TEEPINNA SEISUND 
	  
	lume- või jäätunud kate, libeduse-
tõrje ohtlikes kohtades 
	lume- või jäätunud kate, libeduse-
tõrje ohtlikes kohtades 
	lume- või jäätunud kate, libeduse-
tõrje kogu teel 
	kõnnitee ning sõidu-
jäljed sõiduteel lume- ja jäävabad, libedusetõrje kogu teel 

	LUMESUS 
	  
	  
	  
	  
	  

	Kohev lumi alla 
	cm 
	10 
	5 
	5 
	3 (sõiduteel sõidu-
jälgede vahel) 

	Sulalumi või lörts, soola ja lume segu alla 
	cm 
	6 
	3 
	3 
	2 (sõiduteel sõidu-
jälgede vahel) 

	Lumevallide vahe maanteel mõõdetuna teepinnalt 
	m 
	6 

või kitsamal teel vähemalt sõiduraja laius 
	sõiduradade ja teepeenarde laiuses
	sõiduradade ja teepeenarde laiuses
	sõiduradade ja teepeenarde laiuses 

	TASASUS 
	  
	  
	  
	  
	  

	Roopad või ebatasasused kinnisõidetud lumes alla 
	cm 
	4 
	3 
	3 
	sõidu-
jälgede vahel võib olla kinni-
sõidetud lumekiht alla 2 cm 


Seisunditaseme kehtivusaeg 
Peab tagama nõutava seisunditaseme kehtivusaja järgmiselt:
1) 4. seisunditasemega teel – kogu ööpäeva jooksul kõigil nädalapäevadel;
2) 3. seisunditasemega teel – kõigil nädalapäevadel kell 6.00–22.00. Muul ajal on lubatav 2. seisunditase;
3) 2. seisunditasemega teel – kõigil nädalapäevadel kell 7.00–21.00. Muul ajal on lubatav 1. seisunditase;
4) 1. seisunditasemega teede seisunditaseme kehtivusaja määrab tee omanik. 

Talihoolduse päevik 
Hooldustööde teostaja on kohustatud pidama talihoolduse päevikut. 

